AN Technik, die SpaBR macht

Das Trowalisieren von GrofSuhren

vorher

nachher

_—

. Keramikkérper soweit einfiillen, bis die
Trommel ca. 2/3 gefillt ist.
Faustregel: Angegebener Trommelinhalt in
Liter entspricht der richtigen Fiillmenge in

kg.
Beispiel: 5 Liter Trommel = 5 kg Keramik-
korper, um die Trommel 2/3 zu fillen.

4.Die Trommel bis knapp unterhalb der
Oberkante mit Leitungswasser auffiillen.

7. Aluminium-Stiilpdeckel fest aufsetzen und
kréftig andriicken.

2. GroBuhr- oder Weckerwerke komplett zer-

legen. Wichtig: Platinen oder schwere

Werkteile (z.B. Federhduser) miissen von
Rédern oder filigranen Werkteilen (Hemm-
rader, Anker usw.) getrennt trowalisiert wer-
den, um Schiaden am Trowalisiergut auszu-
schliellen.

5. Compound ,,C” hinzugeben. Die Menge

des Compound ,C” sollte je nach Ver-
schmutzungsgrad der zu bearbeitenden
Werkteile 2-10 g (2-10 ml) pro Liter hinzu-
gegebenes Wasser betragen.

8. Deckel mit Randelmutter verschrauben.
Die Randelschraube darf nicht zu fest ange-
zogen werden.

vorher

nachher

3. Schweres und sperriges Trowalisiergut von
filigranen Werkteilen getrennt trowalisieren.

6. Gummideckel aufsetzen.
Achtung, dass keine Keramikkérper oder
Schmutzriickstinde den saugenden Sitz des
Deckels beeintrdchtigen.

9.Trommel in die  Fihrungsnut der
Réandelmutter einlegen.
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