
Beschreibung
Speziell konzipiert um Rost, Flugrost und Blindstel-
len gründlich und schonend von Chromteilen und
Ziermetallen zu entfernen. Bringt den ursprüngli-
chen Glanz zurück und konserviert mit einem Schutz-
film alle Chrom- und Ziermetallteile.

Eigenschaften
exzellenter Korrosionsschutz-
bildet einen haftfesten Schutzfilm-
erzeugt sehr guten Glanzeffekt-

Technische Daten
Löslichkeit löslich in Benzin / soluble

in petrol
Basis Polierpigmente /

polishing pigment
Dichte bei 20°C 1,118 g/cm³

DIN 51757
Farbe / Aussehen hellgrau / light grey
Flammpunkt 70 °C
pH-Wert 8,5 (20°C)

DIN 19268
Form Paste, flüssig / paste,

liquid
Geruch charakteristisch /

characteristic
Viskosität bei 40°C >20,5 mm²/s
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

30 Monate

Einsatzgebiet
Speziell zur Reinigung und Pflege von Chrom- und
Ziermetallteilen im Kfz-, Motorrad- und Fahrradbe-
reich.

Anwendung
Vor Gebrauch kräftig schütteln, anschließend mit
Tuch oder Watte auf die zu pflegende Teile aufbrin-
gen und unter leichtem Druck einreiben. Leicht an-
trocknen lassen und mit Tuch oder Watte auspolie-
ren. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale
Chrompflege.

Erhältliche Gebinde
250 ml Flasche Kunststoff 1529

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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