
Beschreibung
Hervorragendes Langzeitschmiermittel für Fahrrad-
ketten. Speziell für trockene, staubige Bedingungen.
Die ausgesuchte Wirkstoffkombination bietet hohe
Kriechfähigkeit und Haftwirkung sowie extremen Ver-
schleißschutz. Verringert spürbar die Reibung der
Kette und sorgt für besondere Laufruhe.

Technische Daten
Basis syntheseöl, spezielle

Additive / synthetic oil,
special additives

Farbe / Aussehen hellbraun / pale brown
Dichte bei 20°C 0,9 g/ml
Wasserlöslichkeit unlöslich / insoluble
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

24 Monate

Einsatzgebiet
Speziell zum Schmieren und Pflegen von Fahrradket-
ten bei trockenen, staubigen Bedingungen. Auch für
E-Bikes geeignet.

Anwendung
Vor Anwendung Fahrradkette mit Bremsen- und Ket-
tenreiniger (Art.-Nr. 6054) reinigen. Anschließend
Kettenöl auf trockener Kette dünn aufbringen. Über-
schüssige Reste abwischen. Ein geringer, nach dem
Schütteln zurückbleibender Bodensatz, ist unbedenk-
lich und beeinflusst die Produktqualität nicht.

Hinweis
Kontakt mit Bremse vermeiden!

Erhältliche Gebinde
100 ml Flasche Kunststoff 6051

D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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